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☆B버튼을 누를 때마다 이하의 순서로 디지털 부분이 전환된다.
☆시간 날짜 맞추기
※이 시계에 표시되는 요일은 13개의 언어(영어,포르투갈어,스페인어,프랑스어,네덜랜드어,덴마크어,독일어,이탈리아어,스워덴어,폴란드어,루마니아어,터키어,러시아어)를 지원한다. 
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1. 시간 모드 A 버튼 →디지트 작동
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2. B/C 버튼→아래의 그림처럼 원하는 곳으로 디지트 이동
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3. D/B 버튼 →원하는 시간과 날짜 조정

	세팅
	버튼 조작

	초
	E버튼  → “00” 조정

	시,월,일,시,분
	E/D 버튼 → 시간 조정

	언어
	E/D 버튼→언어 세팅


•언어 디지트가 작동 → D/E 버튼 →원하는 언어 선택
	표시
	언어
	표시
	언어
	표시
	언어

	ENG
	영어
	DAN
	덴마크어
	ROM
	루마니아어

	POR
	포르투갈어
	DEU
	독일어
	TUR
	터키어

	ESP
	스페인어
	ITA
	이탈리아어
	PYC
	러시아어

	FRA
	프랑스어
	SVE
	스위스 어
	
	

	NEO
	네덜란드어
	POL
	폴란드어
	
	


4. 원하는 시간 설정 후 A 버튼 →세팅 완료

•요일은 년,월,일을 맞추면 자동적으로 조정된다. 

•요일을 표시할 때 언어의 선택이 요일을 표시하는 언어에 영향을 준다. 

•A 버튼을 약  3초간 누르면 현재의 언어가 화면에 표시된다. 지속적으로 A 버튼을 약 1~2초간 누르고 있다면 시간 모드 화면으로 되돌아 간다. 갑자기 세팅화면이 나오면, A 버튼을 다시 눌러 마친다. 

■12/24시간 선택

→시간 모드 C 버튼 

■썸머 타임 ON/OFF
1. 시간모드에서 C 버튼 →썸머타임 ON/OFF 선택
•시간모드 C 버튼 →12/24 시간 설정

•썸머타임 선택하면 옆 화면처럼 썸머타임 표시기가 작동한다. 

■ 시간 모드상의 데이터 뱅크 화면과 듀얼타임 화면 표시
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시간모드 →D 버튼→듀얼타임 화면 

E 버튼 → 데어터 뱅크 모드에서 마지막으로 사용했던 자료가 화면에 띄어 진다. 

☆데이터 뱅크
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※이 기능은 e-메일 주소,웹페이지 주소 등의 문자를 20개까지 저장 가능하다. 
암호를 이용하여 자료의 누출을 막을 수 있다.  

■데이터 저장
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1. 데이터 뱅크 모드→C버튼→ 새로운 데이터 화면
•C 버튼을 눌렀을 때 새로운 데이터 화면이 나오지 않으면 메모리가 가득 찬 것이다. 이 때, 다른 자료를 저장하기 위해서는 다른 자료를 먼저 지워야 한다. 
2. A 버튼 →커서를 이름 위치 화면에 작동시킨다. 

3. D/E 버튼 →원하는 문자를 찾는다. 

4. C 버튼 →디지트를 오른쪽으로 이동한다. 
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5. (3~4)번의 작업을 반복해서 이름을 환성

•8개의 문자 입력 가능

6. C 버튼 →숫자범위로 디지트 이동
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7, D/E 버튼 →원하는 숫자/문자를 아래의 그림처럼 이동시켜 찾는다. 

[image: image10.jpg]


8. C 버튼 →디지트 자리 이동
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9.(7~8)번의 작업을 반복해서 숫자를 기입한다. 

•숫자/문자는 15자 까지 입력 가능

10. 작업 완료 후 A 버튼 

■데이터 불러 오기 

데이터 뱅크 모드→D/E 버튼→필요한 데이터를 찾는다. 

•화면에 마지막 데이터가 나올 때 E 버튼을 누르거나, 처음 데이터가  나올 때 D 버튼을 누르면 새로운 데이터 화면이 나온다. 

■데이터 수정
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1.데이터 뱅크 모드 →D/E 버튼→수정을 원하는 자료를 찾는다. 

2. A 버튼 →디지트 작동

3. B/C 버튼 →수정을 원하는 곳으로 디지트 이동

4. D/E 버튼 →수정

5. A 버튼 →수정 완료

■데이터 삭제

1.데이터 뱅크 모드→D/E 버튼 →삭제를 원하는 자료를 찾는다. 

2. A 버튼 →디지트 작동

3. B/C 버튼 →동시에 눌러 자료를 삭제 시킨다. 

•이 작동을 할 때 화면에 “CLR”이라는 문자가 나온 후 자료를 삭제한 후 자료 기입 화면으로 돌아간다. 

4. A 버튼 →작업 완료                    2/3
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☆알람 모드

■알람에 대해서

총 5개의 알람까지 가능하며 스누즈 알람은 총 7번 5분 간격으로 울린다. 

■알람의 종류

●매일 알람
시간과 날짜를 맞춘다. 이 알람은 매일 같은 시간에 알람이 울린다. 

●날짜 알람

월,일,시,분을 맞추면 특별한 시간과 날짜에 알람이 울린다. 

●1달 알람

월,시,분을 맞추면 매달 같은 날짜, 시간에 알람이 울린다. 

●매달 알람

일,시,분을 맞추면 매달 같은 날짜, 시간에 알람이 울린다. 

●시보

매 정각마다 소리가 난다.

■알람 시간 맞추기
1.알람 모드→B/D 버튼 →아래의 표와 같이 디지트 이동

 2.알람 선택 →A 버튼 →디지트 작동

•이 때 자동적으로 알람이 ON 된다. 

3. B/C 버튼 →아래의 그림처럼 원하는 곳으로 디지트를 이동시킨다. 

4. D/E 버튼 →원하는 알람 시간을 맞춘다. 
•만약 알람을 맞출 때 날을 맞추지 않거나, 달을 맞추지 않으려면 그곳에서 –-이 나올 때까지 버튼을 누른다. 

5. A 버튼 →작업 완료

■알람 2~5와 시보의 ON/OFF
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1.알람 모드→D/E 버튼 →원하는 알람(2~5)과 시보를 선택한다. 

2.C버튼 →알람/시보를 ON/OFF 한다. 

•알람 2~5의 ON/OFF 상태가 화면 하단에 알람 마크가 나타난다. 

•알람이 울릴 때, 알람 표시가 깜박거린다. 

■알람 1의 ON/OFF

1. 알람 모드 → D/E 버튼 →알람 1을 선택
2. C 버튼 →아래의 그림처럼 알람 1을 ON/OFF 한다. 
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☆스톱워치 사용법
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1/100초 단위로 23시간 59분 59.99초까지 계측 가능(24시간 계)
이 범위를 지나가면 0부터 계속해서 계측한다.

■계측방법

스톱워치모드에서 C버튼을 누를 때마다 계측 개시/종료한다.

*계측 중 A버튼을 누르면 표시는 멈춰도 내부 에서는 계속해서 계측할split계측이 된다.

●일반 계측  *STOP한 후 다시 A버튼을 누르면 표시 되어 있는 타임에 계속해서 계측한다.

    C →  C →  C →   C →  A
[image: image17.jpg]Tmexsapng boas tme.



START     STOP    RESET   STOP   CLEAR
●split타임 계측 (중간 경과시간 계측)

A C →  A →  A →  C → 
 START     SPLIT      해제    STOP   CLEAR
●1,2등 동시계측

C →  A →  C →  A →  A

  Start   1등goal   2등goal  2등 타임 CLEAR
☆타이머 모드

■계측 범위: 1분~24시간 분까지 타이머의 작동이 가능.자동 반복 기능도 있다. 

■타이머 시작 시간 맞추기
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1. 타이머 모드 A 버튼 →디지트 작동

2. B/C 버튼 →디지트 자리 이동

3. D/E  버튼 →원하는 타이머 시간을 선택한다. 
4.A 버튼 →작업 완료

■타이머의 사용

1. 타이머 모드 C 버튼 →작동 시작

•타이머의 작동은 타이머 모드에서 다른 화면

으로 이동하여도 계속적으로 작동된다.      3/3 
•타이머가 작동될 때 C 버튼을 누르면 일시 정지 다시 C 버튼을 누르면 계속 작동된다. 

•완전한 정지→C 버튼 →일지 정지 후 A 버튼

☆Dual Time  기능
듀얼 타임 모드는 다른 시간 구역에서의 시간을 알아 보는 기능이다. 

썸머 타임을 선택하고, 간단한 작동으로 시간모드/데이터 뱅크 모드 화면을 볼 수 있다. 
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1.듀얼 타임 모드 →A 버튼 →디지트 작동
2.B/C 버튼 →디지트 자리 이동

3.D/E 버튼 →시작 시간 조정

4.A 버튼 →작업 완료

■시간 모드 화면/데이터 뱅크 화면 띄우기

듀얼 타임 모드에서 D 버튼을 약 3초간 눌러 시간 화면을 띄우고, E 버튼을 3초간 눌러 마지막으로 작업을 했던 데이터의 데이터 뱅크 화면을 띄운다. 
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☆참조

■자동화면 정지

자동 화면이 작동하고 있을 때 L 버튼을 제외한 다른 버튼은 작동을 하지 않는다. 

■자동 화면 ON
B버튼: 신호음이 울릴 때까지 누른다. 
 ■백라이트
어떤 모드에서도 L 버튼

•세팅 화면이나 여행 데이터 모드 암호 입력 화면에서는 백라이트가 켜지지 않는다. 

• 백라이트 판낼은 백라이트를 오랫동안 사용하면 발광되지 않을 수 있다.   
•백라이트를 사용하면 전지의 수명이 짧아 진다. 
■기타 요일/문자표는 시계 내부에 첨부 되어 있는 원문 메뉴 열을 참조 한다. 

